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Bezpe� nostní nádoby a protipo�ární vybavení 

Bezpe� nostní nádoby 

Úvod 
Prakticky ka�dé místo, a�  u� obchodní plochy nebo plochy obytné, mohou p�ijít do styku s ho�lavými nebo 
výbušnými látkami. Benzín, chemikálie, rozpoušt� dla, atd. potkáváme v nejr� zn� jších mno�stvích a na 
nejr� zn� jších místech. A jeliko� jsou tyto látky velice b� �né, je d� le�ité uv� domovat si nebezpe� í, které 
p�edstavují a nutnost skladovat tyto látky bezpe� n� , manipulovat s nimi opatrn� , abychom nikoho neohrozili. 
Navíc p�evoz t� chto látek vy�aduje speciální ochranu a pouze nádoby schválené UN mohou zajistit velkou míru 
bezpe� nosti. Bezpe� nostní nádoby se liší od b� �ných následujícím vybavením: 

-  vnit�ní sí� oví lapa� e jisker je umíst� no do okapu a brání pr� niku jisker a plamen�  do nádoby 
-  sní�ení tlaku zabra� uje jakémukoliv riziku výbuchu 
-  standardizované tabulky umo�� ují odd� lit a rozeznat jednotlivé druhy produkt�  a tím vylou� it rizika 

spojená se zám� nou 
Bezpe� nostní listy musí být k dispozici. 

Normy 
UN (United Nation) : Nádoby se znakem UN jsou certifikovány pro p�epravu nebezpe� ných 
látek 

 
FM (Factory Mutual) : nabízí servis certifikace a testování sv� tov�  rozší�ených pr� myslových 
a komer� ních produkt�  pod obchodní zna� kou FM Approvals. Celosv� tov�  respektovaný 
certifikát FM Approvals zajiš� uje zákazníkovi, �e produkt byl objektivn�  testován  a spl� uje 
nejvyšší národní i mezinárodní normy.   

CNPP (National centre of prevention and protection) : centrum ochrany nabízí 
kontrolu a testování bezpe� nostních materiál�  
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BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    NNNÁÁÁDDDOOOBBBYYY   NNNAAA   MMMAAAZZZIIIVVVAAA    

 

Výhody  
-  nejr� zn� jší nádoby podle Vašich po�adavk�  
-  osm barevných karet a pás�  pro rozlišení nádob a 

snadn� jší orientaci 
-  rychlé a ergonomické pou�ití 
-  minimalizace rizika necht� ného rozlití 

-  rychlé dopl� ování sni�uje kontakt se vzdušnými 
ne� istotami 

 
Technické specifikace 

-  nádoby (t� lo i zátka) jsou vyrobeny z HDPE s 
perfektní odolností proti agresivním tekutinám 

-  zátky s nitrilovým t� sn� ním (typ buna N) 

 

 
Ref. Popis Vnit � ní rozm� ry 

V x Š x H (mm) 
Váha 
(kg) 

17001 2L kanystr 250 x 135 x 135 0,5 

17002 5L kanystr 290 x 175 x 175 1 

17003 10L kanystr 375 x 270 x 220 1 

17004 víko s výtokem o Ø 6mm 315 x 333 x 143 0,5 

17005 víko s výtokem o Ø 12mm 215 x 333 x 143 0,5 

17006 víko s výtokem o Ø 25mm 215 x 333 x 143 0,5 

17007 pumpa 127 x 146 x 171 0,5 

17008 hliníková pumpa pro 5L a 10L kanystr 1500 x Ø 7,5 1 

17009 hadice pro výtok o Ø 6mm 305 x Ø 8 0,2 

17010 hadice pro výtok o Ø 12mm 305 x Ø 19 0,2 

17011 hadice pro výtok o Ø 25mm 262 x Ø 32 0,2 

 



 

 

HANYKO Praha s.r.o. 
 

zastoupení: 
BUEHLER Ltd., ACOSAFE GmbH, WALDNER GmbH, 
MEIJI TECHNO Ltd., Affri 

K�í�ová 1018/6 
150 00  Praha 5 
Tel: +420 257 187 610 

Tel/Fax: +420 251 556 734 
E-mail: info@hanyko-praha.cz 
www.hanyko-praha.cz  
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BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    LLLÁÁÁHHHVVVEEE   

Výhody 
-  �ádné vylití v p�ípad�  pádu láhve 
-  otevírání ví� ka stla� ením prstem 
-  p�esné dávkování 
-  dvojí t� snost p�i otevírání a zavírání díky 

pru�inovému systému a torickému uzáv� ru 
-  vzduchový ventil s nitrilovým t� sn� ním 

 

 

 

 

Technická specifikace 
-  láhev z hliníku: Al 99,5% 
-  závitový krou�ek: Al Mg Si Pb 
-  plastový ventil: PPN 
-  torický t� snící uzáv� r 

-  bu�  VITON (� ervená zátka) 
-  nebo EPDM (�lutá zátka) 

-  pru�inový systém: X5 Cr Ni Mo 4410 
 
 
 
 

 

Ref. Barva ví� ka Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Kapacita (L) Váha 
(kg) 

1619-R 222 x 65 0,4 122 

1626-R 255 x 73 0,75 148 

1633-R 

� ervené 

280 x 80 1 183 

1619-J 222 x 65 0,4 122 

1626-J 255 x 73 0,75 148 

1633-J 

�luté 

280 x 80 1 183  

 

� ada K UN  
    

KKKAAANNNYYYSSSTTTRRRYYY   NNNAAA   DDDVVVOOOJJJÍÍÍ    PPPOOOUUU��� IIITTTÍÍÍ    

Legislativa 
-  schváleno UN (United Nations) 

Výhody 
-  robustní konstrukce 
-  integrované úchyty na p�enos 
 

Mo�nosti 
-  nálevka z nerezové oceli  (Ø 2‘‘) 

s lapa� em jisker 
 

Technické specifikace 
-  dvojité st� ny 

-  kovová vn� jší st� na pokrytá 
modrým epoxidovým nát� rem RAL 
5010 s odolností proti náraz� m 

-  t� sná vnit�ní st� na z PE s odolností 
proti agresivním látkám 

-  klapkový uzáv� r z PE s 2‘‘ závitem 

 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Š x H (mm) 

Váha 
(kg) 

51061B kanystr 345 x 240 1,8 

51000 nálevka 360 x 175 1,5 
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BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    NNNÁÁÁDDDOOOBBBYYY    

 

Zvlh � ovací nádoby 
-  na vlh� ení � istících hadr�  a látek 
-  vyrobeno z pocínovaného plechu nebo PE 
-  snadným stla� ením pru�inové pumpy vystoupá 

definované mno�ství kapaliny nahoru, zbytek bezpe� n�  
skape zp� t 

-  vývod opat�en sí� kou, která slou�í jako ponorný filtr a 
lapa� em jisker 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Ø H (mm) 

Úlo�ná 
kapacita (L) Shoda Váha 

(kg) 

10118 zvlh� ovací nádoba, pocínovaný plech, 1L 165 x 184 1 FM 1,3 

10218 zvlh� ovací nádoba, pocínovaný plech, 2L 203 x 184 2 FM 1,5 

10318 zvlh� ovací nádoba, pocínovaný plech, 4L 279 x 184 4 FM 2 

14018 zvlh� ovací nádoba, HDPE, 1L 229 x 142 1 FM 1  
 

 

Stolové nádoby 
-  na � išt� ní malých p�edm� t�  
-  ponorný mechanismus na pru�in�  s lapa� em jisker 
-  namá� ecí koší� ek 

 

 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Úlo�ná 
kapacita (L) 

Shoda Váha 
(kg) 

10291 2 L stolová nádoba z povlak. oceli 83 x 238 2 FM 2 

10385 3,8 L stolová nádoba z povlak. oceli 114 x 238 3,8 FM 2,5 

10578 7,5 L stolová nádoba z povlak. oceli 149 x 292 7,5 FM 3,5 

10778 11,5 L stolová nádoba z povlak. oceli 152 x 343 11,5 FM 4,5 

10472 5,7 L stolová nádoba z povlak. oceli 191 x 239 5,7 FM 3  

 

� istící nádoby 
-  samozavírací víko a tavné pojistky p�i teplot�  70°C uzav�ou nádobu v p�ípad�  po�áru 

a ochrání tak ho�lavinu uvnit� 
-  namá� ecí koší� ek 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Úlo�ná 
kapacita (L) 

Shoda Váha 
(kg) 

27611 � istící nádoba, povlak. 
ocel 

140 x 238 3,8 FM, UL 2,3 

27612 � istící nádoba, povlak. 
ocel 

254 x 238 7,5 FM, UL 3 

27613 � istící nádoba, povlak. 
ocel 

286 x 290 13,6 FM, UL 3,8 

27616 � istící nádoba, povlak. 
ocel 

330 x 350 19 FM, UL 5 

27618 � istící nádoba, povlak. 
ocel 

362 x 397 30 FM, UL 6,3 

27615y 
� istící nádoba, povlak. 
ocel, PE vnit�ek pro 
korozívní produkty 

330 x 350 19 FM 5,5 
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Dopl� ovací a vypoušt� cí nádoby 
-  bezpe� né dopln� ní rozpoušt� del a jiných ho�lavin 
-  otevírá se s nálevkou s lapa� em jisker 

 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Úlo�ná 
kapacita (L) 

Shoda Váha 
(kg) 

14722 8 L - PE dopl� ovací a vypoušt� cí kanystr 375 x 305 8 FM 3 

10904 11 L -  dopl� ovací a vypoušt� cí kanystr 312 x 296 11 FM 4,5 

10906 19 L -  dopl� ovací a vypoušt� cí kanystr 427 x 296 19 FM 5  
 

� ada J FM – UL   

BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    OOODDDPPPAAADDDNNNÍÍÍ    NNNÁÁÁDDDOOOBBBYYY   DDDOOO   VVVÝÝÝRRROOOBBBNNNÍÍÍCCCHHH   HHHAAALLL    
 

 

Legislativa 
-  ve shod�  s FM a UL 

-  normalizované zna� ení podle � SN ISO 3864, 
92/58/CEE a NF X08.003 

 
Výhody 

-  jednoduché otevírání pomocí no�ního pedálu 

-  p�irozená ventilace uvol� uje výpary 
 

Technické specifikace 
-  t� �ká ocelová konstrukce 
-  epoxidový nát� r 
-  nohou ovladatelné víko, samozavírací systém 

-  kruhová konstrukce,vypouklá - teplo rozptylováno 
permanentním prod� ním pode dnem 

 
Ref. Popis Rozm� ry 

V x Ø (mm) 
Kapacita 

(L) 
Shoda Váha 

(kg) 

09101 bezpe� nostní odpadní nádoby 464 x 302 23 FM-UL 6 

09301 bezpe� nostní odpadní nádoby 521 x 354 38 FM-UL 7 

09501 bezpe� nostní odpadní nádoby 568 x 408 53 FM-UL 8 

09701 bezpe� nostní odpadní nádoby 635 x 467 80 FM-UL 12  
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� ada J FM – OSHA – NFPA – UN  
   

BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    KKKAAANNNYYYSSSTTTRRRYYY    

 

Legislativa 
-  ve shod�  s FM, NFPA, OSHA a UL 
-  typ I a II schváleny ULC (krom�  10326 a 10526) 
-  typ UNO certifikován na p�evoz ho�lavin – UN a DOT 

-  normalizované zna� ení podle � SN ISO 3864, 
92/58/CEE a NF X08.003 

 
Technické specifikace 

-  vyrobeno z 100% bezolovnaté oceli 
-  ergonomické a odolné dr�adlo 
-  vnit�ní lapa�  jisker se zvýšenou hustotou 
-  samozavírací pru�inové ví� ko 
-  1,5cm dno - velmi odolné proti poškození - lepší zpevn� ní a stabilita 

-  skv� lý práškový povlak je vysoce odolný proti rozpoušt� dl� m 
 

 
 

Typ I bezpe� nostní kanystry 

Ref. Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Úlo�ná 
kapacita 

Shoda Váha 
(kg) 

10111 117 x 210 1L FM, UL, ULC 0,8 

10211 184 x 222 2L FM, UL, ULC 1,5 

10311 184 x 292 3,8L FM, UL, ULC 1,8 

10511 238 x 321 7,5L FM, UL, ULC 2,5 

10711 238 x 410 11,5L FM, UL, ULC 3 

10811 292 x 432 19L FM, UL, ULC 3,5  

 
 

Typ II bezpe� nostní kanystry 
-  pru�ná hadice na výtoku z kanystru poskytuje lepší p�esnost lití 

 

Ref. Rozm� ry 
V x Ø(mm) 

Úlo�ná 
kapacita 

Shoda Váha 
(kg) 

10326 165 x 238 3,8L FM, UL 2,5 

10526 248 x 238 7,5L FM, UL 3,3 

10729 383 x 292 11,5L FM, UL, ULC 4 

10832 432 x 292 19L FM, UL, ULC 4,5  

UNO typ II bezpe� nostní kanystry schválené pro p� evoz 
-  bezpe� ný p�evoz ho�lavin 
-  pru�ná hadice na výtoku z kanystru poskytuje lepší p�esnost lití 
-  UN zna� ení – 1A1/Y1.2/100 

Rozm� ry V x Ø (mm) 
Ref. Úlo�ná 

kapacita kanystru hadice 
Shoda Váha 

(kg) 

10361Y 3,8L 229 x 257 229 x 16 UN, FM, OSHA, DOT 5,5 

10660Y 9,5L 419 x 257 229 x 25 UN, FM, OSHA, DOT 6,5 

10860Y 19L 464 x 321 229 x 25 UN, FM, OSHA, DOT 8  
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BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    KKKAAANNNYYYSSSTTTRRRYYY    

Laboratorní nádoby 
-  pocínovaný plech 
-  na ho�laviny 
-  kanystry jsou vybaveny kohoutem umíst� ným 5cm nade dnem 
-  model 10887 je dodáván se stabilní výklopnou podp� rnou konstrukcí 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Ø(mm) 

Úlo�ná 
kapacita 

Shoda Váha 
(kg) 

10317 laboratorní typ - ocelový 
bezp. kanystr 

292 x 184 3,8L FM 3,5 

10708 laboratorní typ - ocelový 
bezp.kanystr 

410 x 238 11,5L FM 4 

10808 laboratorní typ - ocelový 
bezp.kanystr 

432 x 292 19L FM 4,5 

10887 laboratorní typ - ocelový 
bezp.kanystr s konstrukcí 

432 x 292 19L FM 6,5 
 

 

OVAL nekovový typ I bezpe� nostní kanystr pro ho� laviny 
-  vyrobeno z HDPE 
-  samozavírací systém s funkcí vysokotlakého ventilu 
-  lapa�  jisker se zvýšenou hustotou proti vn� jší tepelným zdroj� m 

Ref. Typ víka Rozm� ry 
V x Š x H (mm) 

Úlo�ná 
kapacita (L) 

Shoda Váha 
(kg) 

14045 povlakovaná ocel 241 x 194 x 117 2 FM 1 

14065 nerezová ocel 241 x 194 x 117 2 FM 1 

14140 povlakovaná ocel 324 x 194 x 117 3,8 FM 1 

14160 nerezová ocel 324 x 194 x 117 3,8 FM 1 

14251 povlakovaná ocel 362 x 273 x 273 9,5 FM 2 

14261 nerezová ocel 362 x 273 x 273 9,5 FM 2 

14501 povlakovaná ocel 406 x 324 x 324 19 FM 4 

14561 nerezová ocel 406 x 324 x 324 19 FM 4  

 

P� íslušenství pro bezpe� nostní kanystry 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Váha 
(kg) 

11089 p�ípojná hadice pro kanystry typu I 356 x 25 1 

11202Y p�ípojná hadice pro kanystry typu I z PE 279 x 19 0,1 

14411 p�ípojná hadice pro kanystry typu I z HDPE 216 x 25 0,22  

 

Kanystry na korozívní produkty 
-  vyrobeno z pr� hledného HDPE 
-  kování z nerezové oceli s teflonovým t� sním 
-  upev� ující poloha na rukojeti udr�ující ví� ko stále otev�ené 

 

Ref. Úlo�ná 
kapacita 

Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Shoda Váha 
(kg) 

12161 3,8 324 x 117 x 194 FM 3 

12260 9,5 362 x 273 FM 3 

12762 7,5 375 x 305 FM 2,5 

12765 19 508 x 305 FM 5  
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BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    KKKAAANNNYYYSSSTTTRRRYYY   PPPRRROOO   NNNEEEBBBEEEZZZPPPEEE��� NNNÉÉÉ   LLLÁÁÁTTTKKKYYY    

 
 

Princip bezpe� nosti 
Princip bezpe� nosti je zalo�ený na kombinaci speciální pletiva z 
nerezové oceli a pojistce uvnit� závitového ví� ka nebo výlevky. 
Uzáv� r je také vybaven tlakovým ventilem.  
 
Pletivový jiskrojem je umíst� n do otvoru pro výlev. Toto 
uspo�ádání dovoluje pr� chod vzduchu a kapaliny, ale brání ve 
vstupu ohni. Sítko je p�idr�ováno prstencovým krou�kem, aby 
nemohl vypadnout, ale lze ho vyjmout pro p�ípadné vy� išt� ní. 
 
Pojistka ve víku nebo výlevce zajiš� uje pouze v originálním 
kanystru, �e tlak vznikající teplem nezp� sobí prasknutí nebo 
výbuch kanystru. P�i teplot�  60°C roztají pojistky a umo�ní tak 
vznikajícím výpar� m uniknout. 
 
A navíc je ješt�  uvnit� víka nebo výlevného otvoru tlakový 
ventil. 
 

 
Legislativa 

-  testováno CNPP 
-  ve shod�  s FM, TRbF 143 a p�edpisy o p�eprav�  

nebezpe� ných látek 
-  GGVS/ADR pro silni� ní dopravu 
-  GGVS/RID pro vlakovou dopravu 
-  GGVSee pro lodní dopravu 
-  ICAO-Ti pro leteckou dopravu 
-  osv� d� ení UN 

Výhody 
-  odolný proti výbuchu v p�ípad�  ohn�  díky pojistkám, které 

tají p�i teplot�  nad 60°C a umo�ní tak výpar� m bezpe� n�  
unikat 

-  sí� ový jiskrojem zabra� uje vstupu do kanystru 

Technické specifikace 
-  vyrobeno z nerezové oceli 
-  teflonové t� sn� ní 
-  p�etlakový ventil (0,3 bar) 

Pro tyto kanystry z nerezové oceli jsou k dodání 
nejr � zn� jší dopl� ky jako filtry, nálevky, 

náhradní šroubovací ví� ka nebo dávkova� e,… 

 
Mo�nosti 

-  nerezová nálevka s naklon� nou výpustí pro hranaté 
kanystry 

nerezová nálevka s rovnou výpustí pro válcovité kanystry 
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� ada S FM – CNPP – UN   
   

Bezpe� nostní laboratorní konve z nerezové oceli 
-  � erný ergonomický hliníkový dr�ák 
-  nárazu-vzdorný plastikový krou�ek 
-  konkávní dno zajiš� uje skv� lou stabilitu 
-  kapacita 1,2-5L 
-  2 typy 

-  typ 101 se šroubovacím ví� kem 

-  typ 102 s dávkova� em  

 Bezpe� nostní kanystry z nerezové oceli 
-  design vhodný pro úsporu místa 
-  kapacita 5, 10 nebo 20L 
-  � erné hliníkové dr�áky pro 5 a 10L kanystry 
-  dr�ák z nerezové oceli pro 20L kanystr 
-  2 typy 

-  typ 320 se šroubovacím ví� kem 
-  typ 321 s dávkova� em 

Bezpe� nostní sudy z nerezové oceli 

Typ 202: 
-  stohovatelný model 25L a 50L 
-  svrchní šroubovací ví� ko pro pln� ní a vyprazd� ování 
-  mo�nost dávkova� e 
-  kapacita 10, 25 nebo 50L 

Typ 213: 
-  stohovatelný model 25L a 50L 
-  1/2‘‘ nerezový kohoutek u dna pro vyprazd� ování 
-  sklen� ná trubice se stupnicí pro kontrolu hladiny 
-  kapacita 10, 25, 50, 100 nebo 200L 

 Typ 215: 
-  stohovatelný model 25L a 50L 
-  svrchní šroubovací ví� ko pro pln� ní 
-  1/2‘‘ nerezový kohoutek u dna pro vyprazd� ování 
-  sklen� ná trubice se stupnicí pro kontrolu hladiny 
-  kapacita 10, 25 nebo 50L 

Typ 213K: 
-  model s vykláp� cí podstavcem 
-  svrchní dávkova�  pro vyprazd� ování 
-  kapacita 25L 

 
Šroubovací víko 

U všech bezpe� nostních 
nádob je k dostání 
šroubovací víko se závitem 
z pevné nerezové oceli s 
teflonovým t� sn� ním. 
Šroubovací víko má 
tavnou pojistku umíst� nou 
na ramínku, které 
ochra� uje víko p�ed 
upadnutím nebo ztracením. 

Ref. Typ Rozm� ry 
V x Š x H (mm) 

Kapacita 
(L) 

Váha 
(kg) 

101/1L laboratorní konev se šroubovacím ví� kem 210 x 150 x 110 1 0,6 

102/1L laboratorní konev s dávkova� em 230 x 150 x 110 1 0,6 

101/2L laboratorní konev se šroubovacím ví� kem 270 x 170 x 130 2 0,8 

102/2L laboratorní konev s dávkova� em 290 x 170 x 130 2 0,8 

101/5L laboratorní konev se šroubovacím ví� kem 385 x 215 x 175 5 1,3 

102/5L laboratorní konev s dávkova� em 420 x 215 x 175 5 1,4 

320/5L kanystr se šroubovacím ví� kem 290 x 200 x 130 5 1,7 

321/5L kanystr s dávkova� em 330 x 200 x 130 5 1,8 

202/10L sud se šroubovacím ví� kem 280 x 300 x 300 10 3,4 

213/10L sud s kohoutkem u dna 280 x 300 x 300 10 3,6 

320/10L kanystr se šroubovacím ví� kem 370 x 280 x 130 10 2,5 

321/10L kanystr s dávkova� em 400 x 280 x 130 10 2,5 

215/15L sud s kohoutkem u dna a kontrolou 
hladiny 

340 x 300 x 300 15 5 

320/20L kanystr se šroubovacím ví� kem 470 x 340 x 175 20 4,7 

321/20L kanystr s dávkova� em 500 x 340 x 175 20 4,8 

202/25L sud se šroubovacím ví� kem 500 x 300 x 300 25 5 

213/25L sud s kohoutkem u dna 500 x 300 x 300 25 5,2 

213K/25L sud skláp� cí s horním kohoutkem 500 x 300 x 300 25 11,5 

215/25L sud s kohoutkem u dna a kontrolou 
hladiny 

500 x 300 x 300 25 6 

202/50L sud se šroubovacím ví� kem 570 x 380 x 380 50 7 

213/50L sud s kohoutkem u dna 570 x 380 x 380 50 8,2 

215/50L sud s kohoutkem u dna a kontrolou 
hladiny 

570 x 380 x 380 50 8,2 

213/100L sud s kohoutkem u dna 780 x 450 x 450 100 15,2 

213/200L sud s kohoutkem u dna 820 x 600 x 600 200 22,2 

140410444 dávkova�  pro 1L a 2L - - 0,6 

140410434 dávkova�  pro 5, 10 a 25L - - 0,6 

140323254 šroubovací ví� ko pro kanystry 1 a 2L - - 0,5 

14031104 šroubovací ví� ko pro kanystry 5, 10 a 25L - - 1 

ENTINOX-CD nálevka z nerezové oceli s naklon� nou 
výpustí 

- - 0,5 

ENTINOX nálevka z nerezové oceli s rovnou výpustí - - 0,5  

 
Dávkova�  

Všechny bezpe� nostní 
nádoby mohou být také 
vybaveny dávkova� em, 
který j oto� ný na všechny 
strany. Tavná pojistka je 
umíst� na v p�evle� né 
matici. Uzáv� r se otevírá 
zmá� knutím páky a po 
uvoln� ní se zavírá sám z 
jakékoliv pozice. 
Provzdušn� ní výlevky 
zaru� uje snadné lití.  

 



 

 

HANYKO Praha s.r.o. 
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BUEHLER Ltd., ACOSAFE GmbH, WALDNER GmbH, 
MEIJI TECHNO Ltd., Affri 

K�í�ová 1018/6 
150 00  Praha 5 
Tel: +420 257 187 610 

Tel/Fax: +420 251 556 734 
E-mail: info@hanyko-praha.cz 
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� ada J FM – OSHA  

HHHPPPLLLCCC   BBBEEEZZZPPPEEE��� NNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    KKKAAANNNYYYSSSTTTRRRYYY    

 
 

Legislativa 
-  ve shod�  s EPA 40 CFR 264.173, OSHA a FM 
-  normalizované zna� ení podle � SN ISO 3864, 92/58/CEE a NF 

X08.003 

Výhody 
-  �ešení citlivé k �ivotnímu prost�edí a pro recyklaci kapalin 

-  jednoduché napojení a odpojení díky rychloupínacímu systému 

Mo�nosti  

 Technické specifikace 
-  vyrobeno z HDPE s vysokou odolností proti agresivním 

látkám 
-  pr� svitnost materiálu umo�� uje pohodln�  sledovat aktuální 

hladinu 
-  PP nebo ocelové uzáv� ry (podle chemické vhodnosti) 
-  EPDM t� sn� ní pro PP uzáv� ry  
-  teflonové t� sn� ní pro ocelové uzáv� ry 
-  jednoduchá a bezpe� ná manipulace 
-  vysokotlaký ventil (0,2-0,35 bar) 

-  jednoduché vyprazd� ování díky ví� ku, které se p�i lití 
zahákne a nezavírá se 

-  uhlíkový filtr obsahuje: 
-  1 filtr s aktivním uhlím proti zápachu – barevn�  se m� nící uhlíková nápl�  (fialová 	  � erná) 

-  1 filtr pro odstran� ní kapalných � ástic – m� �e být pou�it n� kolikrát  s novým filtrem s aktivním uhlím 
 

Ref. Popis Rozm� ry 
V x Ø (mm) 

Úlo�ná 
kapacita (L) 

Váha 
(kg) 

12160 oválný kanystr s PP uzáv� rem 324 x 194 x 117 4 1 

TF 12752 kruhový kanystr s uzáv� rem z nerezové oceli 305 x 375 8 3 

PP 12752 kruhový kanystr s uzáv� rem z PP 305 x 375 8 3 

TF 12755 kruhový kanystr s uzáv� rem z nerezové oceli 305 x 510 19 5 

PP 12755 kruhový kanystr s uzáv� rem z PP 305 x 510 19 5 

28162 uhlíkový filtr pro uzáv� ry z nerezové oceli 0,5 

28161 uhlíkový filtr pro uzáv� ry z PP 0,5 

28157 filtr z aktivního uhlí (sada 3) 0,8 

 


