Elektrolytická leštička
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.
PoliMat 2 je plně automatizovaný přístroj pro elektrolytické leštění a leptání
 
Přístroj je tvořen 2 samostatnými částmi a to proudovou jednotkou a celou pro elektrolýzu včetně 4 ks leštících masek o velikosti 1, 2 a 10.  Pracovní parametry, t.j. napětí a doba jsou odděleně nastavitelné jak pro proces leštění, tak i pro leptání. Je možno plynule nastavovat výkon cirkulačního čerpadla. Cela pro vlastní leštění i leptání je tvořena korozivzdornou nerozbitnou třídílnou nádobou z umělé hmoty. Ve spodním dílu se nachází zapouzdřený motor čerpadla, který pomocí magnetické spojky pohání kolo čerpadla v nádobě s elektrolytem.

 
Nejdůležitější technické parametry -přehled:
Přípojka 220 V, 50 Hz, 1200 W max., při dlouhodobém provozu 550 W.
Pro leštění :
napětí 0 - 60 V  při 0 - 20 A


          0 - 120 V při 0 - 10 A
Pro leptání :
napětí 0 - 15 V  při 0,25 A
Rozměry : 
500 x 300 x 250 mm - proudová jednotka


průměr 210 mm, výška 340 mm - cela
Hmotnost :

proudová jednotka
21 kg
 
cela


   4 kg
