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PriMet 3000 - MODULAR DISPENSING SYSTEM 

PHOENIX Alfa a BetaPriMet 3000 MDS je dávkovací systém brusných a leštících suspenzí pro obsluhu všech brusek/leštiček vyráběných firmou Buehler vybavených poloautomatickými hlavami pro držáky vzorků (Ecomet + Automet 2 nebo Automet 3,  s hlavou VECTOR , PHOENIX 4000, PowerPro 3000, 4000 a 5000). 
Zapnutí/vypnutí dávkovacího systému je řízeno zapnutím nebo vypnutím brusky/leštičky. Dávkovací systém může být použit i u strojů nedodávaných firmou Buehler, pracují-li v manuálním modu (operátor však musí v tomto případě sám zapnout dávkovací systém). Dávkovací systém je vhodný pro všechny suspenze na bázi vody, oleje a alkoholu. Je vhodný pro suspenze diamantu nebo suspense pro finální leštění obsahující částice kysličníku hlinitého Al2O3, karbidu křemíku SiC a koloidální částice kysličníku křemičitého SiO2.

PriMet 3000 MDS využívá persistatickou bezodpadovou technologii – nedochází ke ztrátám a kapání médií. U persistatickéko systému je snadné čištění a výměna dílů v případě nutnosti. Jedná se o dvouzásobníkový systém (2 ks plastového kontejneru o obsahu 480 ml) rozšiřitelný až na 10 ks zásobníků pomocí přidání dalších 8 ks. Každá jednotka - zásobník může být čerpán, promícháván nebo čištěn nezávisle na ostatních. Systém má uživatelsky příjemný způsob ovládání pomocí přehledného LCD panelu.  Mohou být vytvořeny a současně spuštěn i dva paralelně pracující systémy s vlastním nastavením dávkování (např. pro současné dávkování brusné suspenze a smáčedla nebo pro obsluhu dvou brusek/leštiček). Systém má 25 předdefinovaných a až 25 uživatelem definovatelných postupů pro dávkování suspenzí. Satelity PriMet MDS se připojují pomocí USB kabelů a nepotřebují tak spínače a napájení (jinak součást standardní dodávky s nimi pracují-li PriMet - MODULAR DISPENSING SATELLITE samostatně). 

Nejdůležitější technické parametry -přehled:

	Systém obsahuje:
	odolnou centrální jednotku (plášť – Al odlitek), 2 kontejnery – plastové láhve 480 ml, sadu štítků pro identifikaci obsahu láhví, náhradní persistatické trubky s připojovacími konektory, dávkovací rameno s 5-ti sekcemi pro přívod  suspenzí a smáčedla, T kus pro přívod čistící vody, všechny dávkovací trysky a konektory

	Rozměry:
	259 x 298 x 216 mm

	Hmotnost:
	12,5 kg
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