Přesné pily
IsoMet 1000
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Přesná diamantová pila pro řezání prakticky veškerých technických materiálů. Řezané vzorky jsou závažím přitlačované k řeznému kotouči a zároveň je jejich váha eliminována protizávažím. Plynule měnitelná rychlost otáček kotouče, definovaná přítlačná síla, přesné diamantové kotouče a řada bezpečných upínacích přípravků zaručují bezdeformační neovlivněný řez kovů a slitin, keramiky, umělých hmot, kompozitů, minerálů, elektronických součástek, biologických materiálů, atd. Vestavěný mikrometr umožňuje přesné vedení řezu ve zvolené rovině, přídavný goniometr umožňuje řezání pod nastavitelným úhlem. 

Zařízení pro upínání rotujících vzorků umožňuje bezproblémově řezat i těžko dělitelné materiály. Rotací vzorku se omezují styčné plochy mezi řezným kotoučem a vzorkem, lze řezat vyšší rychlostí, s větším přítlakem, šetří se řezný kotouč. 

Průhledný, lehce odnímatelný kryt pracovního prostoru zajišťuje čistotu a bezpečnost při práci. Při řezání velkých součástí, např. desek tištěných spojů, lze použít nástavnou desku umožňující ruční řezání při přesném určení místa řezu. 

Zabudované orovnávací zařízení v nádržce pro řeznou kapalinu slouží k snadnému orovnávání diamantových řezných kotoučů, čímž dojde k očistění břitů diamantu od řezaného materiálu. 

Senzorové ovládání přístroje umožňuje snadnou předvolbu řezných parametrů a LED signálky zaručují jejich kontrolu. Automatické zastavení řezného procesu nastane po dosažení zvolené hloubky řezu nebo doříznutí vzorku. 

Technické parametry -přehled:

	Motor:
	95 W, 220 V, 50Hz, otáčky měnitelné
v rozsahu 0 - 950 ot/min po 25 ot/min krocích

	Přítlak vzorků na řezný kotouč:
	pomocí 25 g závaží, vyvážení vzorku protizávažím 0 - 500 g (přídavně až 800 g)

	Mikrometr:
	vestavěný mikrometr s přesností 100 μm

	Rameno držáku vzorků:
	posuvné v délce 25,4 mm

	Řezné kotouče:
	max. vnější průměr 178 mm x 12,7 mm x d volitelně podle druhu řezaného materiálu. Kotouče diamantové nebo CBN

	Max. rozměry vzorku:
	do Ø 38,1 mm, max. délka vzorku při použití krytu: 203 mm

	Orovnávací zařízení:
	zabudované v nádržce řezné kapaliny

	Chlazení:
	brodivé, v nádržce o obsahu 0,95 l

	Automatické vypnutí:
	po odříznutí vzorku nebo po dosažení nastavené hloubky řezu

	Rozměry:
	294 x 533 x 305 mm

	Hmotnost:
	34 kg


