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IsoMet 4000
Přesná automatická mikroprocesorem řízená a programovatelná pila umožňující vést i dlouhé řezy bez poškození struktury vzorku. 

Ovládání je pomocí senzorových tlačítek a na LCD panelu (tři rolující obrazovky) se vždy objeví poslední zvolené parametry. Základní parametry jsou všechny zobrazeny již na první obrazovce t.j. rychlost otáčení řezného kotouče, rychlost posuvu, délka řezu, vypnutí či zapnutí motoru posuvu, motoru čerpadla pro recirkulaci chladící kapaliny a motoru pro rotaci řezného kotouče. 

Přesnost nastavení místa řezu vestavěným mikrometrem je 2 μm, což splňuje i nejvyšší požadavky. Ruční nebo automatický posuv řezného kotouče umožňuje řezat bez poškození i velmi křehké nebo deformovatelné vzorky. Robustní skříň (Al - odlitek) zaručuje stabilitu pily, tlumí vibrace a umožňuje tak dodržovat stabilní řezné parametry. 

Hlavní motor 950 W umožňuje regulovat rychlost otáčení řezného kotouče v rozmezí 200 - 5000 ot/min. 

SMARTCUT Systém na základě předvolených otáček řezného kotouče automaticky zajišťuje bezproblémový průběh řezání. SMARTCUT Systém automaticky udržuje konstantní zvolenou rychlost řezu a tím výrazně eliminuje možnost poškození vzorku, zlomení řezného kotouče nebo poškození stroje. Zaručuje reprodukovatelné kvalitní dělení vzorků z nejrůznějších materiálů. Otáčky kotouče i rychlost posuvu mohou být během řezání měněny. SOFT START a SOFT STOP automaticky snižují řeznou rychlost na začátku a konci řezání, takže ani v těchto kritických momentech nedochází k deformacím vzorků, tvorbě otřepů nebo odštípnutí křehkých částic. 

Upínací stůl umožňuje řezy do 200 mm při rychlosti posuvu kotouče do řezu 1,2 - 19 mm/min při nastavitelných krocích 0,2 - 0,3 mm/min. Velký prostor umožňuje upnout a řezat i rozměrné dílce. Ruční nastavení kotouče zkracuje celkovou potřebnou dobu na uříznutí vzorku. 

Existuje široký výběr řezných kotoučů. Automatické orovnávání a velká řada upínacích přípravků zaručují, že IsoMet 4000 je vhodný pro veškeré kovy a slitiny, keramiku, plasty, elektronické součástky, povrchové vrstvy. bio-materiály, atd. 

Upínání vzorků:
Upínací přípravky pro řezání pod přesným úhlem, přípravek pro rotaci řezaného vzorku, goniometr, další čelisťové přípravky pro různé tvary vzorků
Přesný rotační stůl dělený po 1° 

Řezné kotouče:
diamantové řezné kotouče serie 30 HC, 20 HC, 15 HC, 20 LC, 15 LC, 10 LC, 5 LC, CBN - kotouče (kubický nitrid bóru) o Ø až 200 mm
Rozbrušovací kotouče Al2O3 nebo SiC (Ø 125 - 180 mm) 

Existují různé příruby pro různé velikosti řezných kotoučů. 

Přesná pila IsoMet 4000 je standardně vybavena integraovaným chladícím systémem s recirkualcí. 

Technické parametry -přehled:

	Způsob řízení:
	automaticky, konstantní rychlostí, řízení SMARTCUT systémem, řezný kotouč najíždí do upnutého vzorku

	Hlavní motor:
	950 W, 220 V, 50 Hz

	Posun:
	1,2 - 19 mm/min, po krocích 0,2 - 0,3 mm

	Rychlost otáčení kotouče:
	200 - 5000 ot/min, po krocích 50 ot/min

	Délka řezu:
	nastavitelná délka 0,25 - 200 mm, po krocích 0,25 mm

	Řezné kotouče:
	Ø 75-200 mm diamantové, Ø 125 - 180 mm abrazivní korundové

	Chladící systém:
	recirkulační, zabudovaný, obsah 4 l, rychlost proudění 3 l /min

	Rozměry řezaných vzorků:
	Ø max. 50 mm, nebo 150 x 50 x 13 mm

	Pracovní prostor v ose x:
	406 x 100 x 100 mm

	Pracovní prostor v ose y:
	250 x 200 x 100 mm

	Rozměry:
	546 x 750 x 337 mm

	Hmotnost:
	59 kg


