Přesné pily
IsoMet 5000
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Přesná automatická mikroprocesorem řízená a programovatelná pila umožňující i dlouhé řezy bez poškození struktury vzorku. Hlavní motor 950 W umožňuje rychlost otáčení řezného kotouče v rozmezí 200 - 5000 ot/min. Přesná pila IsoMet 5000 je standardně vybavena integrovaným chladícím systémem s recirkulací. 

SMARTCUT System automaticky udržuje konstantní zvolenou rychlost řezu a tím výrazně eliminuje možnost poškození vzorku, zlomení řezného kotouče nebo poškození stroje. Zaručuje reprodukovatelné kvalitní rozřezy vzorků z nejrůznějších materiálů. 

Ovládání je pomocí senzorových tlačítek a na obrazovce s tekutými krystaly se vždy objeví poslední zvolené parametry. Základní parametry jsou všechny zobrazeny již na první obrazovce t.j. rychlost otáčení řezného kotouče, rychlost posuvu, délka řezu, vypnutí či zapnutí motoru posuvu, motoru čerpadla pro oběh chladící kapaliny a motoru pro rotaci řezného kotouče. Programem je nastavitelná délka řezu a návrat do výchozí polohy v rozsahu od 0.25 do 200 mm s krokem 0.25 mm. IsoMet 5000 umožňuje i postupné odřezávání v 1 až 100 krocích v rozsahu tloušťky vzorku 2 um až 25 mm s krokem 0.25 um. Součástí programového vybavení je 35 metod řezání všech běžných materiálů vyvinutých firmou a možnost uložit do paměti 20 metod vyvinutých uživatelem. 

Upínací stůl umožňuje řezy při rychlosti posuvu kotouče do řezu v rozmezí 1,2 - 19 mm/min při nastavitelných krocích 0,2 - 0,3 mm/min. Velký prostor ve skříni dovoluje upnout a řezat i rozměrné dílce s velmi rozmanitými možnostmi upnutí. Lze použít pro upínání velkých těles dvou stolů s T-drážkami ve směru roviny řezu a jednoho stolu ve směru na něj kolmém. Upínací prvky jsou kompatibilní s přesnou pilou IsoMet 4000. 

SOFT START a SOFT STOP automaticky snižují řeznou rychlost na začátku a konci řezání, takže ani v těchto kritických momentech nedochází k deformacím vzorků, tvorbě otřepů nebo odštípnutí křehkých částic. 

Ruční, ale zejména automatický posuv řezného kotouče dovoluje řezat bez poškození i velmi křehké nebo deformovatelné vzorky. Robustní Al - odlitek skříně zaručuje stabilitu pily, tlumí vibrace a umožňuje tak dodržovat stabilní řezné parametry. Automatické polohování místa řezu je s přesností 2 um, což vyhovuje i pro nejvyšší požadavky. Samotná přesnost řezu je dána tuhostí ložisek a prohnutím řezného kotouče. Pro zvýšení přesnosti byla použita ultrapřesná lineární ložiska. IsoMet 5000 umožňuje automatické dobrušování do požadovaného místa nebo na požadovanou tloušťku vzorku použitím speciálního hrníčkového brusného kotouče. 

Široký výběr řezných kotoučů, automatické orovnávání a velká řada upínacích přípravků zaručují, že přesná pila IsoMet 5000 je vhodná pro veškeré kovy a slitiny, keramiku, plasty, elektronické součástky, povrchové vrstvy. bio-materiály, atd. 

Technické parametry -přehled
	Způsob řízení:
	automaticky, konstantní rychlostí, řízení SMARTCUT systémem, řezný kotouč nají�dí do upnutého vzorku

	Hlavní motor:
	950 W, 220 V, 50 Hz

	Posun:
	1,2 - 19 mm/min, po krocích 0,2 - 0,3 mm

	Rychlost otáčení kotouče:
	200 - 5000 ot/min, po krocích 50 ot/min

	Délka řezu:
	nastavitelná délka 0,25 - 200 mm, po krocích 0,25 mm

	Rozměry řezaných vzorků:
	Ø max. 50 mm, nebo 150 x 50 x 13 mm

	Programování:
	zachovává poslední nastavení

	Řezné kotouče:
	Ø 75-200 mm diamantové, Ø 125 - 180 mm abrasivní korundové

	Chladící systém:
	recirkulační, zabudovaný, obsah 4 l, rychlost proudění 3 l /min

	Rozměry:
	546 x 750 x 337 mm

	Hmotnost:
	59 kg


