Rozbrušovací pily
DELTA AbrasiMatic 2
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Automatická verze pily DELTA AbrasiMatic 2 (Automatic Cutter)  s automatickým posuvem řezného kotouče do řezu. Pracuje metodou pulzačního řezání, tzn. že se střídá doba, kdy je kotouč v záběru a kdy je odlehčen. Tím se dosahuje nejkvalitnějšího řezu ( bez tepelného ovlivnění ) a prodlužuje se životnost řezného kotouče. Tato metoda se používá zejména pro tvrdé a houževnaté materiály. 

Celou řeznou operaci lze snadno kontrolovat rozměrným nerozbitným oknem v čelní stěně vodotěsného ochranného krytu pracovního prostoru. Velký pracovní prostor je osvětlen zářivkovou trubicí. Zamontované hadice s tryskou slouží k čištění pracovního prostoru řeznou kapalinou. Kryt pracovního prostoru s koncovým spínačem vylučuje pracovní úraz a zároveň výrazně tlumí hluk při řezání. Otvor v boční stěně krytu s gumovými lamelami umožňuje řezání i libovolně dlouhých vzorků. Na přání zákazníka může být tento otvor zvětšen a eventuálně v protilehlé stěně vyříznut obdobný otvor, aby mohly být děleny polotovary a součásti, které daleko přesahují na obě strany od řezaného kotouče. 

Přístroj umožňuje zvolit plynulý posuv kotouče do řezu. Je standardně vybaven elektronickou brzdou, která se uvede v činnost okamžitě po pootevření ochranného krytu pracovního prostoru. 
Nejdůležitější  technické parametry - přehled:

	Motor:
	3 kW, 380 V, 50 Hz, 2850 ot/min

	Upínání:
	dvojité rychloupínání před a za kotoučem

	Chlazení:
	recirkulační nucené s čerpadlem o výkonu 75 W, dodávající chladící kapalinu do 2 nastavitelných trysek a oplachovací trysky, obsah zásobníku kapaliny s regulačním ventilem je cca 27 l.

	Řezná kapacita:
	do Ø 75 mm

	Řezné kotouče:
	Ø 254 x 1 - 1,8 x 32 - volitelné dle druhu řezaného materiálu

	Rozměry:
	760 x 760 x 1600 mm

	Hmotnost:
	234 Kg
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