Lisy pro zalisování vzorků
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Jedná se o automatický elektro-hydraulický lis s vestavěným detektorem velikosti lisovací formy, automatickým nastavením lisovacích parametrů. Stroj je zcela volně programovatelný a je předurčen pro zalisování vzorků ze všech používaných termosetických a termoplastických hmot. 

Lis má jednoduché ovládání dotykovými senzorovými tlačítky na přehledném panelu s displejem z tekutých krystalů. Panel  umožňuje snadnou volbu lisovacích parametrů i kontrolu průběhu zalisování. V paměti uložené parametry naprogramovaného lisovacího procesu zajišťují přesné dodržování zvolených parametrů. 
K dispozici jsou:
· 4 předprogramované lisovací postupy pro každý průměr lisovací formy 

· 25 volně programovatelných postupů 
Bezpečnostní bajonetový uzávěr zajišťuje dokonalou funkci bez potíží obvyklých u závitových uzávěrů. 

Vysoký zdvih spodního dna lisovací formy dovoluje snadné a rychlé čištění lisovací formy. 

Lisovací forma standardně umožňuje současné zalisování 2 vzorků nad sebou a dodává se v metrických nebo palcových rozměrech. 

Technické parametry -přehled:

	Připojení na síť:
	220 V/50 Hz

	Předzatížení:
	10 - 30 bar po krocích 5 bar

	Funkce THERMOPLASTIC:
	Automaticky navolí správné parametry pro termoplastické hmoty např. TRANSOPTIC, a zaručuje kontrolovanou lineární rychlost ochlazování.

	Lisovací tlak:
	80 - 300 bar po krocích 5 bar

	Lisovací teplota:
	50 - 180 °C po krocích 10 °C

	Topný element:
	příkon 1500 W při 220 V

	Doba lisování:
	0 - 20 min po krocích 10 sek

	Doba chlazení:
	0 - 30 min po krocích 10 sek

	Lisovací forma:
	válcová včetně mezipístu, průměry: 25, 30, 40, 50 mm nebo odpovídající palcové rozměry (1", 1 1/4", 1 1", 2")

	Uzávěr lisovací formy:
	bajonetový s polohovací zarážkou

	Dotyková tlačítka na displeji
	pro volbu vypnut/zapnut, doba ohřevu, doba chlazení, lisovací teplota, lisovací tlak, velikost lisovací formy, píst nahoru/dolů, ruční chlazení, cyklus start

	Rozměry:
	405 x 520 x 580 mm

	Hmotnost:
	33 kg
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