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DIGESTOŘE LABORATORNÍ                                                                                        

řada Q-Optimal 

- certifikovány a schváleny dle EN 14175 

- kontrolní systém průtoku vzduchu zcela vyhovující požadavkům normy EN 14175 

- vnější konstrukce z laminátu se stabilní ocelovou podpůrnou konstrukcí 

- různé typy dle použití (s výškou pracovní desky 900 mm, se sníženou pracovní deskou, se 

sníženou výškou, oboustranné apod.), různé šířky dle typů 

- součástí spodní skříňka s možností napojení na odtah 

- dle požadavku možno vybavit elektrickými zásuvkami  230V a 380V, ventily pro média apod. 

- možnost výběru pracovní plochy, vnitřního obložení a dalšího doplňkového vybavení 

- všechny typy vybaveny systémem STOP-LOCK možnost otevření okna nad bezpečnou výšku 

500 mm až po překonání zábrany dle EN 14175 

- posuvné okno vybaveno certifikovaným tvrzeným sklem nebo 6 mm VSG bezpečnostním 

sklem 

 

 

                                     ilustrační obrázek – digestoř Q-Optimal, typ 1200 
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Digestoř Q-Optimal  

 

 

Digestoř Q-Optimal se sníženou pracovní plochou 

 

 

Digestoř Q-Optimal se sníženou výškou 
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Digestoř Q-Optimal oboustranná 

 


